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Lofteevne tom trommel 1000kg
Lgfteevne full trommel 727kg
Maks. arbeidstrykk 175bar
Maks. hastighet full trommel 64 m/min
Maks. oljemengde 48 I/min
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Full trommel
Lofteevne Hastiget

Halvfull trommel
Lofteevne Hastiget

Tom trommel
Lofteevne Hastiget

Oljetilforsel
Mengde Trykk

Modellbetegnelse

" KPL2-3-WH05-1 48Il/min  175bar | 1000kg 47 m/min | 864kg 56 m/min | 727 kg 64 m/min

2 KPL2-3-WH06-1 60 I/min 140 bar 1000 kg 47 m/min 864 kg 56 m/min 727 kg 64 m/min

" Standard motor
? Pris ved henvendelse

Motorbetegnelse Modell Storrelse Produsent
WHO5 (89cc) RS0506060BI 89cc White Hydraulics
WHO06 (110cc) RS0606060BI 111ce White Hydraulics

Trommel Diameter Flensdiameter Trommelbredde
1 164 mm 250 mm 130 mm

Andre tommelutferelser kan leveres

Anbef. wirediameter Wirekapasitet/lag  Wirekapasitet 3 lag

9,5 mm 32m/4 lag 23m

ms- ca. 50k§

Kinematics KPL-2 malskisse
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